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« Parce que les meilleurs projets nécéssitent les meilleurs matériaux »
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REPARATIONS
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
FB-ER500 Géoactive Easy Repair 500 25 kg
Mortier de réparation classe R4 - Granulométrie fine
Géolite 25 kg
Mortier thixotrope pour passiver, restaurer, ragréer & pro-
02900 . . .
téger les structures en béton arme.
Existe en trois temps de prise différents : 10,40 et 80 mn.
PR900015 Grigolin - Galiléo R4 Tixo 25 kg

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
FB-489 GéoActive Fluid B530 C 25 kg

Mortier coulable pour scellement
02900 SikaGrout 217 25 kg

Mortier de scellement et de calage a retrait compensé

PASSIVANT
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
03852 Kerabuild Steel P 5 kg

Mortier de protection et passivation des armatures

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
S1-435913 f/l“c(::ieel:r, ;gfjét?:lfacgl:i;t de surfacage i
467039 f/lig?t\ilei:;(;zpde débullage e
407755 f/lilcjft‘i/ei:cr;fan:j:(()jsébullage prét a lemploi e

SURFAGAGE PREDALLES
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
71514 Sika Kataroc Predalles 25 kg

Mortier de surfagage pour béton préfa

MORTIER D’ARRET D’EAU
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
439 Fassa Block 5 kg

Mortier a prise ultra-rapide pour stopper les voies deau

MORTIERS

E_ M Kerabuild Eco
S Steel P




ADJUVANTS BETONS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
72049 Sika SiderLatex 51
72050 Sika SiderLatex 201

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
72078 Sikacim Hydrofuge liquide pour mortiers 201
439331 Sikacim Hydrofuge liquide pour mortiers 200 L

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

72078

Sikacim Plastifuid - Plastifiant réducteur deau

201

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
117696 Minéral - Huile de décoffrage recyclée, prét a lemploi 2101

117695 Minéral - Huile de décoffrage recyclée, prét a lemploi 1000

165255 Végétal - Agent de démoulage des bétons et mortiers 2101

165254 Végétal - Agent de démoulage des bétons et mortiers 1000

ACCELERATEUR DE PRISE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
60981 Sika Drosprint - Accélérateur anti-gel 2101
60980 Sika Drosprint - Accélérateur anti-gel 1000

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
579684 Sika latex 360 51
106913 Antisol E 40 Sika - Produit de cure 2001

FIBRES BETON
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
EUR012-70 Fibres concues pour l'industrie du batiment 100 g ou 1 kg




BOITES D'ATTENTES PLASTIQUE START - 2,40 ML

BOITES D’ATTENTES

LARGEUR BOITE | LARGEUR ETRIER (en mm) | EPAISSEUR VOILES TAILLES DISPONIBLES COND.PALETTE | UNITE DE VENTE
6 X X X
100 W 16 320 8 x | x | x | 250boites Boite
g 530 10 X
6 X X X
8 X X X
130 110 16320 196 boites Boite
OW 10 x | x
S 53 %
12 X
8 X X X
160 W 20a 25 10 X X X 100 boites Boite
3 53¢ 12 X X

Les boftes d’attentes sont normées NF P 18-201 (DTU-21)
& NF A 35-027 et réepondent aux normes AFCAB.

MONOBLOC : Décoffrage facile
PVC : Léger & sans risque a manipuler
Possibilité de réaliser des modeles sur mesure

CONES MAGNETIQUES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT

CMA15 Coéne aimanté Lg 15 cm 20 pieces i
CMA16 Coéne aimanté Lg 16 cm 20 pieces

CMA18 Coéne aimanté Lg 18 cm 20 pieces

CMA20 Coéne aimanté Lg 20 cm 20 pieces

CMA25 Coéne aimanté Lg 25 cm 20 pieces

CMA30 Cone aimanté Lg 30 cm 20 piéces

SABOTS MAGNETI

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

DP-BRM

Sabots magnétiques BRM MedSquare-N°176 Clé T M12

10 pieces

REGLE AIMANTEE

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

REGLPB

Régle aimantée 1ml

A lunité

AIMANTS




COFFRAGES MODULAIRES

STREMAFORM

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PV3000001500 Stremaform 3000 150x240 cm 180 pieces / palette

Stremaform s’utilise comme coffrage perdu dans les radiers, les dalles et les voiles. Avec le métal déployé,
soudé entre les couches d'armatures, une nappe dacier special constitue la surface rugueuse souhaitée.
Cette surface est préte a recevoir la deuxieme étape de bétonnage, de facon a transmettre les efforts de
cisaillement au travers du joint de reprise. Le contact ainsi réalisé correspond a une exécution monolithique
sUre et économique.

paisseur de paroi £300 mm

On atteint une liaison statique optimale d’un joint
de reprise.

Le prémontage sur mesure, la supression du
décoffrage et autres travaux ultérieurs, diminuent le
temps de coffrage sur le chantier.

Le degré élevé du prémontage permet de diminuer
les interventions prévues au chantier.

REFERENCE DESIGNATION TAILLE
PV ...... Pécafil plié en massifs ou longrines
PV1000010000 Pécafil en bande 100 cm L=2,40 m 1x240m

Le matériau de coffrage universel Pecafil se compose d’un treillis en acier de construction disponible en
différentes épaisseurs de barres selon les besoins, et d’'un film en polyéthyléne fretté a base de carbone et
d’hydrogene.

Formes standards Formes spéciales

Domaines d'utilisation : les
N coffrages de fondations,
F\L\ les coffrages de dalles
. o nervurées, les évidements
ainsi que les mesures

Matériau plat Bandes de coffrage Sﬂm;g:an%: greéa)lie’ Sﬁ;:?.?.z zgéhpliif/ec s;;::jaa?e plié d e p I‘Ote Ct| on co ntre les
e o intempéries et poussiéres.

Formes spéciales sur demande!

Le matériau de coffrage universel Pecafil est écologique, neutre pour la nappe phréatique, recyclable et biodégradable.



ESPACEMENTS DE COFFRAGE

TUBES D’ENTRETOISE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RTE26 Tubes dentretoise lisse 50 ml

CONES POUR TUBES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RCE22 Cones détanchéité 22 mm 1000 pieces
RCE26 Cones détanchéité 26 mm 1000 pieces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RBE22 Bouchons 22 mm 1000 pieces
RBE26 Bouchons 26 mm 1000 pieces

TALONETTES DE BANCHES A POINTES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
TBC15 Talonettes de banche & pointe 15 cm - violet 100 pieces
TBC16 Talonettes de banche a pointe 16 cm - orange 100 pieces
TBC18 Talonettes de banche & pointe 18 cm - vert 100 pieces
TBC20 Talonettes de banche & pointe 20 cm - blanc 100 pieces

TBC25 Talonettes de banche a pointe 25 cm - rouge 50 pieces

TBC30 Talonettes de banche a pointe 30 cm - jaune 50 piéces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT

TCEM15 Cones espaceur 15 cm - violet 50 pieces

TCEM16 Cones espaceur 16 cm - orange 50 piéces

TCEM18 Cones espaceur 18 cm - vert 50 pieces

TCEM20 Cones espaceur 20 cm - blanc 50 pieces

TCEM25 Cones espaceur 25 cm - rouge 25 piéces )
TCEM30 Cones espaceur 30 cm - jaune 25 pieces

EXTRACTEUR DE CONES
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
EXTCONE Extracteur de cdnes A lunité

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

ADIV

Chasse-cone

A lunité




CALES D’ARMATURES RONDES

CALAGES & FIXATIONS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RCAR25 Cale d'armature ronde 25 mm 500 piéces
RCAR30 Cale d'armature ronde 30 mm 500 piéces
RCAR40 Cale d'armature ronde 40 mm 250 piéces
RCAR50 Cale d'armature ronde 50 mm 200 piéces

CALES HORIZONTALES EN U OUVERTES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RCHD30 Cale horizontale en U ouverte ht : 30 mm 100 ml
RCHD40 Cale horizontale en U ouverte ht : 40 mm 60 ml

GALES HORIZONTALES SPEEDY

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PSY30 Cale horizontale Speedy ht : 30 50 ml
PSY40 Cale horizontale Speedy ht : 40 50 ml
PSY50 Cale horizontale Speedy ht : 50 50 ml

CALES CALIBREES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RECO2 Permet de caler les éléments de préfabrication 2 mm paquet de 500
RECO3 Permet de caler les éléments de préfabrication 3 mm paquet de 500
RECO5 Permet de caler les éléments de préfabrication 5 mm paquet de 500

DISTANCIERS ZIG-ZAG

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PPAV60 Distancier zigzag ht : 6 cm 50 ml
PPAVS0 Distancier zigzag ht : 8 cm 50 ml
PPAV100 Distancier zigzag ht : 10 cm 50 ml
PPAV120 Distancier zigzag ht : 12 cm 50 ml
PPAV140 Distancier zigzag ht : 14 cm 50 ml
PPAV160 Distancier zigzag ht : 16 cm 50 ml




ACCESSOIRES BETONS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
AB30HVF Enrobage 30 mm Sac de 250
AB40HVF Enrobage 40 mm Sac de 250
AB50HVF Enrobage 50 mm Sac de 200
CALES BETON A LIENS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
HCBL30 Cale béton a lien 30 mm 500 pieces
HCBL40 Cale béton a lien 40 mm 250 pieces
HCBL50 Cale béton a lien 50 mm 200 pieces

REGLES EN BETON

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
132BEH030R Réglette béton 30 mm long 800 mm 900 piéces/palette
132BEH040R Réglette béton 40 mm long 800 mm 750 piéces/palette
132BEHO50R Réglette béton 50 mm long 800 mm 600 piéces/palette
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RBV030 Réglette béton a crochet 30 mm long 300 mm 2700 piéces/palette
RBV040 Réglette béton a crochet 40 mm long 300 mm 1620 pieces/palette
RBV050 Réglette béton a crochet 50 mm long 300 mm 1350 pieces/palette
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
MR270160 Tube fibro MR @ 27 mm - L 16 cm Paquet de 100
MR270180 Tube fibro MR @ 27 mm - L 18 cm Paquet de 100
MR270200 Tube fibro MR @ 27 mm - L 20 cm Paquet de 100
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
MKON27 Embouts coniques Fibro MKO @ 27 mm 1 cm Paqguet de 1000
ST270020 Bouchons obturateurs Fibro ST@ 27 mm - L 2 cm Paquet de 1000
MREPOX Colle Bi-Composants Repoxal 1 kg A lunité

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
CB15 Carotte béton mur 15 cm 40 pieces
CB18 Carotte béton mur 18 cm 38 piéces
CB20 Carotte béton mur 20 cm 38 piéces
CB25 Carotte béton mur 25 cm 35 piéces




TUBES DE COFFRAGE TBT - Autres tailles nous consulter

COFFRAGES CIRCULAIRES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
TBTS200 Coffrage PVC lisse-rond @ 200 au ml
TBTS250 Coffrage PVC lisse-rond @ 250 au ml
TBTS300 Coffrage PVC lisse-rond @ 300 au ml
TBTS350 Coffrage PVC lisse-rond @ 350 au ml
TBTS400 Coffrage PVC lisse-rond @ 400 au ml
TBTP1515 Coffrage PVC angles chanfreinés 15x15 cm au ml
TBTP2020 Coffrage PVC angles chanfreinés 20x20 cm au ml
TBTP2525 Coffrage PVC angles chanfreinés 25x25 cm au ml
TBTP3030 Coffrage PVC angles chanfreinés 30x30 cm au ml

GEOTUB - Autres tailles nous consulter

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
GEOTUB30 Géotub modulaire 300 x 605 mm A lunité
POIGNEE Elément d'assemblage universel Alunité

GEQOTUB est un coffrage modulaire et réutilisable en plastique pour poteaux circulaires et elliptiques.

- Permet un décoffrage rapide et facile sans utiliser de produits décoffrants.

- Réutilisable jusqu’a 100 fois en effectuant les manoeuvres correctes de montage et décoffrage.

@ 25a100

GEOPANEL - Autres tailles nous consulter

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PANEL120x60 Géopanel modulaire 1200 x 600 mm Alunité
POIGNEE Elément d'assemblage universel A Lunité

GEOTUB est un systéme facile et intuitif de coffrages modulaires et réutilisables en plastique pour

réaliser murs, fondations et pilliers en bétons.

- Permet un décoffrage rapide et facile sans utiliser de produits décoffrants.
- Réutilisable jusqu’a 100 fois en effectuant les manoeuvres correctes de montage et décoffrage.




LITEAUX TRIANGL

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RT15 Liteaux triangle 15/15 mm Botte 100 m
RT20 Liteaux triangle 20/20 mm Botte 100 m

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RT15 Liteaux triangle 15/15 mm Botte 100 m
RT20 Liteaux triangle 20/20 mm Botte 100 m

GOUTTES D'EAU

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
RGE16 Goutte deau 16 mm Botte 100 m
RGE20 Goutte deau 20 mm Botte 100 m

SIGNALS ACIERS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PTAC614 Signals aciers fer @6 3 @16 250 pieces
PTAC1632 Signals aciers fer @16 a @32 50 pieces

EMBOUTS DE SEC

RITE CHAMPIGNON

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PPF618 Champignon de protection 6/18 mm 200 pieces
PPF1630 Champignon de protection 16/30 mm 250 piéces

GOUTTIERES
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PPDP Gouttiére de protection pour les aciers en attente 1ml

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

FRRES26

Réservation Garde Corps 26 mm

Paquet de 100

PROFILES

PROTECTIONS



ACGESSOIRES DE COFFRAGE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT

7009-003 Support de coffrage réglable 30x35 cm A lunité \fr
7009-004 Support de coffrage réglable 30x48 cm A lunité v il L by
7009-002 Support de coffrage 48x63 cm Alunité }4 /l
4032-100 Pieux 24 @, longueur 48 cm A lunité . m.‘:f}
4032-300 Pieux 24 @, longueur 68 cm A Lunité e
Les supports de coffrage réglables sancrent dans le sol et permetttent de maintenir la position verticale
les planches de coffrage.

Goupille de

réglage rapide

COFFRAGE DES POUTRES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
7014-005 Pince de coffrage 60/35 A lunité
7014-006 Pince de coffrage 90/50 A lunité
7014-007 Pince de coffrage 50/50 A lunité

Permet la réalisation simple et rapide de coffrage de poutres sur mesure.

COFFRAGE DES DALLES DE SOL

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
7057-678 Kit support de coffrage poutre 60/35 A lunité
7057-679 Barre de réglage horizontale A lunité
7057-680 Suspente pour coffrage 60 cm A Lunité
7057-681 Suspente pour coffrage 95 cm A lunité

Permet la réalisation simple et rapide de coffrage de poutres sur mesure.

COFFRAGE PAR OUVERTURE DE FENETRE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
7013-011 Angle pour coffrage en cadre 20 cm A Lunité
7013-012 Angle pour coffrage en cadre 24 cm A Lunité
7013-013 Angle pour coffrage en cadre 25 cm A Lunité
7013-014 Angle pour coffrage en cadre 30 cm A Lunité

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT

7013-004 Support linteau 0.90 - 1.50m, largeur : 0.18 m A luniteé 8
7013-005 Support linteau 1.15 - 1.75m, largeur : 0.18 m A lunité /
7013-006 Support linteau 0.75 - 1.25m, largeur : 0.36 m A lunité | s
7013-007 Support linteau 1.35 - 2.30m, largeur : 0.36 m A lunité 6\/
7013-008 Support linteau 1.57 - 2.75m, largeur : 0.36 m A lunité




TIGES FILETEES DE COFFRAGE

ACGESSOIRES DE COFFRAGE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
ETF17 Tige filetées de coffrage 15/17 - long : 1m A lunité
ETF17 Tige filetées de coffrage 15/17 - long : 1.50 m A Lunité
ETF23 Tige filetées de coffrage 20/23 - long : 1m A Lunité
ETF23 Tige filetées de coffrage 20/23 - long : 1.50 m Alunité

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
E31517 Ecrous 15/17 forgés - 3 ailettes base 65 50 pieces
E3A23 Ecrous 20/23 forgés - 3 ailettes base 80 50 pieces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
MPA130 Plaques simples 130 x 70 x 10 mm 50 pieces
MPA120 Plaques simples 120 x 120 x 12 mm 50 pieces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
ACC36 Clé 3 cliquet de 27 mm pour écrous 15/17 Alunité
ACC36 Clé a cliquet de 36 mm pour écrous 20/23 A Lunité

CHEVILLES A EXPANSION

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

EDAE

Cheville 15/17 - forage 35 a 38 mm

50 pieces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
E50 Ecrous 6 pans 15/17 Lg 50 mm 50 pieces
E602023 Ecrous 6 pans 20/23 Lg 60 mm 50 pieces




NERPAC METAL DEPLOVE

REPRISES & FIXATIONS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
’ Ia ’ 2 _ 2
NMD60250 Ne:rpac m.etal déployé / pgt 30 m Palette de 900 m
Taille maille : 7x10 mm

RESINES DE SCELLEMENT

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT 0l
60280 R-KER armatures - 410 ml 12 piéces i
52693 Sika Anchor Fix 1 -300 ml 12 piéces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
MOPISTO Pistolet cartouche 410 ml A lunité
MOPISSI Pistolet cartouche 310 ml A lunité

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
456394 Sikadur 31 EF 6 kg Alunité
06145 Epo Primer Kerakoll 3 kg Alunité

VIS D'ANCRAGE POUR BETON

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT .
BT100X100 Vis téte hexagonale - 10 x 100 mm 50 pieces g
BT100X130 Vis téte hexagonale - 10 x 130 mm 25 piéces

BT100X150 Vis téte hexagonale - 10 x 150 mm 25 piéces

BT140X100 Vis téte hexagonale - 14 x 100 mm 20 piéces

BT140X130 Vis téte hexagonale - 14 x 130 mm 20 piéces

FIL D'ATTACHE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT é
FRBOB rP:Ctlljtﬁ:C bobine de fil d’attache - Epaisseur : 1.4 mm - noir A lunité




PAROIS ENTERREES

ANTI-TERMITES

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
Sika Anti-termites 5mx28m Au rouleau
450580 Film polyéthyléne d'une épaisseur de 150 microns
contenant un puissant insecticide.

PROTECTIONS FONDATIONS

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
536 Sika Bitume de protection des fondations enterrées 301

484633 Sika Protection Fondation-2 m x 30 m Au rouleau

97104 Sika Protection Fondation profilé 2 m A Lunité

106173 Sika Protection Fondation Quincaillerie (clous&boutons) | 200 piéces

T .

FILM SOUS DALLAGE

REFERENCE

DESIGNATION

CONDITIONNEMENT

FP350

Film de protection polyéthyléne 3 x 65 m 150 p

A lunité

LES SOLUTIONS GSF

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT - ¢
GEO210 Géotextile 100 gr/m? - 2m x 100 m Au rouleau
GEO300 Géotextile 300 gr/m?-2m x 50 m Au rouleau
96270 Protecdrain Filtre-2 m x 20 m Au rouleau

p—

Téléchargez I'application mobile CSF
Disponible sur 10S & ANDROID

o Retrouvez notre catalogue complet dans la rubrique PRODUITS

Commandez directement via votre smartphone

Choisissez la livraison sur votre chantier ou le retrait en magasin

Accédez a votre historique de commande

Tous nos catalogues enregistrés en PDF et téléchargeables




REFERENCE

DESIGNATION

JOINTS & CALFEUTREMENTS

CONDITIONNEMENT

26002151527

Joints mousse 15x15 - rouleaux de 18 meétres

20 piéces

BANDES D’ARRET D’EAU

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
453836 Sika WaterBar D-19 L190 mm Rouleau de 15 ml
440196 Sika WaterBar D-24 L240 mm Rouleau de 15 ml
440192 Sika WaterBar D-32 L320 mm Rouleau de 15 ml

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
69318 Sikaswell S-3 pour reprise de bétonnage 600 ml 20 pieces
169788 Sikaswell A2005 - Rlx 20 m 6 piéces

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT gﬁ
485249 Pistolet MK5C pour poches 600 ml Alunité

SYSTEME COUPE-FEU

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT

AFCORD Bourrelet coupe-feu 50 mm Rouleau 25 m

AFCEISMICIOINT

Nappe coupe-feu L 100 mm

Rouleau 3 m

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
404 Sika Boom - Mousse polyuréthanne - 500 ml A lunité
509788 Sika Boom Fire - Mousse P.U, résiste au feu - 750 ml A Lunité




TRAVAIL EN HAUTEUR

MARGHES-PIEDS / TOPIC 1044

REFERENCE | LONGUEUR (m) HAUTEUR DE TRAVAIL (m) | NB BARREAUX | CONDITIONNEMENT
1044.003 1.40 2.70 3 A lunité
1044.004 1.70 2.95 4 A lunité
1044.005 | 1.95 3.20 5 Alunité
1044.006 | 2.20 3.40 6 A lunite
1044.007 | 2.45 3.65 7 A lunite
1044.008 | 2.70 3.90 8 A lunité
1044.009 | 2.95 4.10 9 A lunite
1044.010 |3.20 4.35 10 A lunite
1044.012 | 3.70 4.80 12 A lunité

REFERENCE | LONGUEUR FERMEE (m) | HAUTEUR DE TRAVAIL (m) | NB BARREAUX | CONDITIONNEMENT
1050.206 1.85 3.85 2x6 A lunité
1050.208 2.40 4.90 2x8 A lunité
1050.210 2.90 3.95 2x10 A lunité
1050.212 3.50 475 2x12 A lunité
1050.214 | 4.10 5.80 2x14 A lunité

ECHAFAUDAGE ROULANT ZIFA

REFERENCE | HAUTEUR DE TRAVAIL (m) | HT D’ECHAFFAUDAGE HTPLANCHER | CONDITIONNEMENT f _

620 2.60 1.84 0.60 A Lunité )

621 3.60 2.84 1.60 A Lunité —

622 410 3.34 2.10 A Lunité :

623 4.25 3.49 2.25 A Lunité ~
625 7.25 6.49 5.25 Alunité —

ESCABEAU PIRL

REFERENCE HAUTEUR DE TRAVAIL (mm) | NB MARCHES CONDITIONNEMENT
F090180002 2500 2 A Lunité
F090180003 2750 3 A Lunité
F090180004 2900 4 A Lunité
F090180005 3250 5 A lunité
F090180006 3500 6 A Lunité




CONVERTISSEUR DE FREQUENGE

EQUIPEMENT DE CHANTIER

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
AFE1000MT Convertisseur de fréquence pour aiguille vibrante A lunité
AIGUILLES VIBRANTES A MOTEUR INTERNE

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
M38AFP Diamétre mm : 38 - longueur 369 - poids 12 kg Au rouleau
M38AFP Diamétre mm : 50 - longueur 363 - poids 14 kg Au rouleau
ENROULEUR DE CABLE GARANT

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
920 225 1100 Cable: HO7RN-F 3G2,5 x 25 metres Alunité

920 240 1100 Cable: HO7RN-F 3G2,5 x 40 metres Alunité

PROJECTEUR
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
117 1600 Projecteur halogéne HIP 500 IP54 - Longueur cable 5m | A lunité

PULVERISATEUR

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
Pulvérisateur Gloria 8 L, joint Viton A lunité

PU8 . .
Lance Laiton, cuve plastique

REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
BBU Big Bag a usage unique - 1500 kg A lunité
BBR Big Bag réutilisable - 1500 kg A lunité

PLATEAU SURFAGAGE PNX
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
PNX125 Plateau de surfacage diamant 180 mm @ Alunité

DISQUES A TRONGONNER ACIER
REFERENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT
Coupe des métaux ferreux, aciers standard 125 mm 25 pieces
10470 ) s
Bonne vitesse de coupe et longévité
Coupe des métaux ferreux, aciers standard 230 mm 25 pieces
10980 . Ny
Bonne vitesse de coupe et longévité
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Résine a mélanger a I'eau de
gachage des mortiers et béton.
Sider Latex est compatible avec
tous les ciments,chaux et platre.

Bidon de 5 litres.

Coupe des métaux ferreux, acier
standard.
Bonne vitesse de coupe et longévité.
Les tailles : 125 mm et 230 mm
Conditionnement : 25 pigces.

Mousse polyuréthanne moneo-
composant présentée en aéro-
sol utilisable avec un pistolet.

Isolation thermique et acoustique.

Adhere tres bien. Cartouche de 750
ml.

Gant 100 % polyamide gris
tricoté avec paume enduite de
picots noirs en nitrile
Trés bonne résistance a la
déchirure.

Modele TRACKER
Renfort en mousse amovible avec
aérations indirectes Protection
inférieure, tresse réglable amovible et
aération latérale

Le mortier R-KER armatures
410 ml est une résine hi-compo-
sante Vinylester/Epoxy & acrylate
pour le scellement de tiges filetées et
douilles femelles dans le héton.

Modele SUPERB
Tige : Nubuck pull up
Doublure : Solidbreath®
Semelle : PU compact transpa-
rente - Inter-semelle : PU étendu

Traceur de chantier fluores-
cent. Bonne durée de marquage.
Voiries, terrassement, canalisa-
tions, constructions, installations
électriques.

DEPUIS 2007,

CSF est spécialisé dans la
distribution de produits
techniques pour le batiment
sur Nice et sa région.
Notre rdle est de réaliser
I'interface entre le fabricant
et le client applicateur afin de
pouvoir vous proposer les
dernieres nouveautés & vous
tenir informés de I'évolution
du marché.

Tous nos produits disponibles sur www.csf-france.fr




CSF

Solutions & techniques pour le batiment

VOTRE CATALOGUE
A PORTEE DE MAIN

ACTUALITES

AN
<

CONTACT MESIAGES

Disponible également sur :

0000

COMMANDEZ SUR
L'APPLICATION
MOBILE

"R

CATALOGUE COMPLET DES PRODUITS

Accédez a notre base article avec plus de
3000 reférences.

.EUEID

UNE LOGISTIQUE ADAPTEE

Choississez la livraison (24/48h) directement
sur votre chantier ou le retrait en magasin.

(3

VOS COMMANDES ENREGISTREES

Retrouvez votre historique de commande en
un clic via l'onglet «Produits».

Available on the I SQEEEEIILED
BEESIAE | D> Coogle play

o facehook.com/csf france06

o twitter.com/csf_france06




